











Produktinformationen

LED Rdhre mit doppelseitiger Bestiickung
Leuchtenkdrper aus Aluminium Profil

fachen Installation (patentiertes System)
LED auf Aluminium Platine

Leuchtendurchmesser 26mm
von 105Lumen/Watt bis 115Lumen/Watt
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doppelseitig

Verschlusskappe um 180° drehbar zur ein-

Artikel-Nr.

EV-L06G-608(X)F
EV-L06G-608(X)C
EV-L06G-908(X)F
EV-L06G-908(X)C
EV-LO6G-128(X)F
EV-L06G-128(X)C
EV-LO6G-151(X)F
EV-LO6G-151(X)C
EV-LOBG-152(X)F
EV-LO6G-152(X)C
EV-LO6G-153(X)F
EV-L06G-153(X)C
EV-LO6G-188(X)F
EV-LOBG-188(X)C

Abmessung
26x588mm
26x588mm
26x894mm
26x894mm
26x1198mm
26x1198mm
26x1498mm
26x1498mm
26x1498mm
26x1498mm
26x1498mm
26x1498mm
26x1798mm
26x1798mm

Lumen/W
105Im/W
115Im/W
105Im/W
115Im/W
105Im/W
115Im/W
105Im/W
115Im/W
105Im/W
115Im/W
105Im/W
115Im/W
105Im/W
115Im/W

LED Rohren

Leistung
15W
15W
17W
17W
20w
20w
24W
24W
28W
28W
30w
30w
30w
30w

3000K X=3 | 4000K X=4 | 5000K X=5/ 6500K X=6

Tube DS

Die doppelseitige:Réhre:

CRI
>80
>80
>80
>80
>80
>80
>80
>80
>80
>80
>80
>80
>80
>80
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mit integriertem Driver




LED Rohren

Zubehor: Artikel-Nr. Abmessung Lumen/W Leistung CRI
Steckverbinder EV-T5-AE-608(X)F 29x33x565mm 105Im/W 11w >80
EV-T5-AE-608(X)C 29x33x565mm 115Im/W 11w >80
EV-T5-AE-908(X)F 29x33x869mm 105Im/W 17W >80
,,/ EV-T5-AE-908(X)C 29x33x869mm 115Im/W 17W >80
/’ EV-T5-AE-128(X)F 29x33x1174mm 105Im/W 20w >80
EV-T5-AE-128(X)C 29x33x1174mm 115Im/W 20w >80
Schalter und Kabel EV-T5-AE-151(X)F 29x33x1475mm 105Im/W 24W >80
EV-T5-AE-151(X)C 29x33x1475mm 115Im/W 24W >80
EV-T5-AE-152(X)F 29x33x1475mm 105Im/W 28W >80
- ~ EV-T5-AE-152(X)C 29x33x1475mm 115Im/W 28W >80
< EV-T5-AE-153(X)F 29x33x1475mm 105Im/W 30w >80
EV-T5-AE-153(X)C 29x33x1475mm 115Im/W 3ow >80

T5-EX

mit externen Driver

3000K X=3/ 4000K X=4 | 5000K X=5/ 6500K X=6

Artikel-Nr. Abmessung Lumen/W Leistung CRI
EV-T5-EX-608(X)F 16x549mm 105Im/W 11w >80
EV-T5-EX-608(X)C 16x549mm 115Im/W 11w >80
EV-T5-EX-908(X)F 16x849mm 105Im/W 17W >80
EV-T5-EX-908(X)C 16x849mm 115Im/W 17W >80
EV-T5-EX-128(X)F 16x1149mm 105Im/W 20W >80
- EV-T5-EX-128(X)C 16x1149mm 115Im/W 20W >80
h EV-T5-EX-151(X)F 16x1449mm 105Im/W 24W >80
EV-T5-EX-151(X)C 16x1449mm 115Im/W 24W >80
EV-T5-EX-153(X)F 16x1449mm 105Im/W 30w >80
EV-T5-EX-153(X)C 16x1449mm 115Im/W 30w >80

3000K X=3 /4000K X=4 | 5000K X=5 | 6500K X=6
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LED Rohren

Food Tube

Die LED Rohren Serie fiir die
optimale Lebensmittelprasentation

Die Frische und Qualitat lhrer Produkte bestens prasentiert
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SML

smart mit led gmbh

Die LED Rohren fiir Brot und Geback

Die LED Food Tube findet ihren Einsatz iiberall dort, wo frische
Lebensmittel in Szene gesetzt werden. Mit LED Food Tube sehen
Lebensmittel natiirlich, frisch und appetitlich aus. Durch die geringe
Warmeentwicklung der LED Food Tube wird die angestrahlte Ware
nicht beeintrachtigt.

Artikel-Nr. Abmessung Lumen/W Leistung CRI

EV-L05G-H-Y6011 26x588mm 85Im/W 11w >85
EV-L05G-H-Y9017 26x894mm 85Im/W 17W >85
EV-L05G-H-Y1220 26x1198mm  85Im/W 20W >8b

EV-L0O5G-H-Y1524 26x1498mm 85Im/W 24W >85



Die LED Rohren fiir Fleisch und Wurst Theken

Die ansprechende Préasentation von Wurst und Fleisch wird mit der perfekten
LED Frischetheken Beleuchtung mdglich. Denn die natiirliche Anmutung von
Wurst- und Fleischwaren wird mit der LED Frischetheken Beleuchtung unter-

strichen.

Artikel-Nr.

EV-L05G-H-R6011
EV-LO5G-H-R9017
EV-L05G-H-R1220
EV-LO5G-H-R1524

Artikel-Nr.

EV-L05G-RW6008
EV-LO5G-RW9010
EV-L05G-RW1215
EV-LO5G-RW1518

Abmessung
26x588mm
26x894mm
26x1198mm
26x1498mm

Abmessung
26x588mm
26x894mm
26x1198mm
26x1498mm

Lumen/W
85Im/W
85Im/W
85Im/W
85Im/W

Lumen/W
95Im/W
95Im/W
95Im/W
95Im/W

Leistung
11w
17W
20w
24w

Leistung
8w
10W
15W
18W
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>85
>85
>85
>85

CRI
>85
>8b
>85
>8b
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SML

smart mit led gmbh

Wie Sie sicher und einfach auf die LED Technologie umriisten

Die Umriistung von Leuchtstofflampen auf LED Rdhren ist abhéngig vom Typ des Vorschaltgerdtes und der
Schaltung der Leuchte.

Dabei wird unterschieden ob ein KVG oder VVG Vorschaltgerat verbaut ist oder ob ein Elektrisches Vorschalt-
gerat (EVG) vorhanden ist.

Werden LED Rdhren statt Leuchtstofflampen in Leuchten eingesetzt, welche zuvor mit einem KVG oder VVG
Vorschaltgerat betrieben wurden, muss nur der Starter gegen den mitgelieferten Starter von SML (Starteriiber-
briickung) getauscht werden.

Werden LED Rdhren statt Leuchtstofflampen in Leuchten eingesetzt, welche zuvor mit einem EVG elektroni-
schen Vorschaltgerat betrieben wurden, muss die Leuchte umverdrahtet werden. Dieser Umbau darf nur von
einem qualifizierten Fachpersonal erfolgen. Gerne unterstiitzen wir Sie hier bei der Findung der richtigen Firma
fiir den Umbau bzw. kdnnen wir Ihnen diese Leistung auch anbieten.

Anschluss einer Leuchte mit Einzelschaltung mit VVG oder KVG

Keine Verdrahtungsanderung erforderlich. Es muss lediglich der Starter gegen die Starteriiberbriickung von SML getauscht werden

Mit konventioneller Leuchtstofflampe Umriistung auf LED Réhre von SML
L L
N N
KVG/WG KVG/WG
T [ eudhwsoftompe | | F 5[ tormevensm [l

Starter Starteriiberbriickung
von SML

Anschluss einer Leuchte in Duoschaltung mit VVG oder KVG

Keine Verdrahtungsanderung erforderlich. Es muss lediglich der Starter gegen die Starteriiberbriickung von SML getauscht werden

Mit konventioneller Leuchtstofflampe Umriistung auf LED Rohre von SML
L L
- n—]
Kompensation Kompensation
KVG/WG KVG/WG KVG/WG KVG/WG
S ] teuchisaftampe [ T F Ejfﬂ L[] Cevchimoftampe [ - T [ teRomevonsi | oI T [ ERomevonsvi [ o1

Starter Starter Starteriiberbriickung Starteriiberbriickung
von SML von SML
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LED Rohren

Anschluss einer Leuchte in Tandemschaltung mit VVG oder KVG

Verdrahtungsanderung erforderlich und die Starter miissen gegen die Starteriiberbriickungen von SML getauscht werden

Mit konventioneller Leuchtstofflampe Umriistung auf LED Rohre von SML
L
N
KVG/WG KVG/WG
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Starter Starter Starteriiberbriickung Starteriiberbriickung
von SML von SML

Anschluss einer Leuchte mit EVG

Verdrahtungsanderung erforderlich und das EVG muss ausgebaut werden.

Mit konventioneller Leuchtstofflampe Umriistung auf LED Rdhre von SML
] N
ﬁﬂ ([ T Teucofampe | T F BJJ fﬂ

ACHTUNG: Beim Einbau in eine sehr alte Fassung die Rohre bitte mehrmals drehen (in beide Richtungen), das
gewahrleistet einen sauberen Kontakt. Stark veraltete und sprode Fassungen miissen beim Umbau getauscht
werden! Sollte die LED Réhre nach dem Einbau flackern, oder nicht die volle Helligkeit erreichen liegt ein Kon-
taktproblem vor und es muR die Fassung getauscht werden!

Vor dem Umriisten auf die LED Rdhre ist stets die Stromzufuhr zu unterbrechen. Es ist sicherzustellen das
diese nicht unabsichtlich wieder angeschaltet wird.

Umrustung T8 Leuchtstofflampen auf iTube LED Rohren

Plug&Play. Es ist keine Umverdrahtung oder anderer technischer Eingriff in das bestehende Lichtsystem von Noten.

Mit konventioneller Leuchtstofflampe Umriistung auf LED Rdhre von SML

[ EVG EVG

{1 [ Ceuchisoffampe | | - @J oo [ LEDRohrevon WL | ol 1
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