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Diese Leuchte enthält 
eingebaute LED-
Lampen

Die LED-Lampen können in der 
Leuchte nicht ausgetauscht 
werden

Produktdatenblatt

Xela
LED-Einbau-Downlight

UP-DL178-172-1860-W-830-N

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
•	 Produkttyp: Downlight
•	 Produzent: SML
•	 Familie: Xela
•	 Bestell-Nr.: UP-DL178-172-1860-W-830-N

Lichttechnik:
•	 Abstrahlwinkel: 60°
•	 Symmetrie: rotations-symmetrisch
•	 Lichtaustritt: direkt-strahlend
•	 UGR <19

Bestückung:
•	 Leuchtmittel: LED
•	 Nettolichtstrom: 2100lm
•	 Farbtemperatur: 3000K
•	 Farbwiedergabe: >80
•	 Anschlussleistung: 18W

Betriebsgerät:
•	 Vorschaltgerät: ist separat zu ordern
		
Material/Farbe:
•	 Farbe: weiss

Montage:
•	 Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
•	 Einbauhöhe: 110mm
•	 Deckenausschnitt: DM150-165mm

Elektrischer Anschluss:
•	 Bestromung: 450mA
•	 Spannung: 23-40V DC

Abmessung:
•	 Durchmesser: 172mm
•	 Höhe: 90mm

Zertifikate - Standards:
•	 Schutzart: IP54
•	 Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
•	 Prüfzeichen: CE, ENEC

Lebensdauer:
•	 Lebensdauer = 50.000h (L80/B10), (bei UT max.25°C; 80% Lichtstrom)
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